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ENGMİNERAL SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.

SAKARYA’ da bulunan ve 5000 m2 kapalı alana sah�p
üret�m tes�s�m�z ve Sakarya Ün�vers�tes� Teknokent’ te
bulunan ARGE of�s�m�z �le ENGMİNERAL-ADAMAG grup
ş�rket� olarak, mühend�sl�k çözümler�m�zle, yılların verd�ğ�
deney�m ve uzman kadromuzla, sektörde l�derl�ğ�m�z�
sürdürüyoruz.
Müşter�ler�m�ze sağladığımız değerl� h�zmetler�m�zle,
sürekl� gel�şen ve değ�şen; Madenc�l�k, Seram�k, Cam,
Otomot�v, Gıda, Boya-K�mya Sektörler�nde de çözüm
ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.
Detaylı anal�zler, özgün projeler ve kal�tel� h�zmet
anlayışımızla, �ş süreçler�n�z� en ver�ml� şek�lde
yönetmen�ze yardımcı oluyoruz.
Sektördek� �ht�yaçlarınızı anlayan ve karşılayan ek�b�m�z,
her zaman yanınızda olacak ve projeler�n�z�n başarısı �ç�n
çalışacaktır.
B�z�mle çalışmanın avantajını yaşayın, ENGMİNERAL �le
�ş�n�z�n geleceğ�n� şek�llend�r�n.

ENGMİNERAL SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.

As ENGMİNERAL-ADAMAG group company with our
5000 m2 closed area production facility in SAKARYA
and our R&D office in Sakarya University Teknokent,
we continue our leadership in the sector with our
engineering solutions, years of experience and expert
staff.
With the valuable services we provide to our
customers, we are proud to be your solution partner
in the constantly developing and changing; Mining,
Ceramic, Glass, Automotive, Food, Paint-Chemistry
Sectors.
We help you manage your business processes in the
most efficient way with our detailed analysis, unique
projects and quality service understanding.
Our team that understands and meets your needs in
the sector will always be with you and will work for
the success of your projects.
Take advantage of working with us and shape the
future of your business with ENGMİNERAL.
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ENGMİNERAL olarak 15 yılı aşkın deney�m�m�z ve gen�ş
ürün yelpazes�ne sah�p kuru ve yaş laboratuvarlarımız �le
s�z�n �ç�n en uygun ek�pmanı buluyoruz.
ENGMİNERAL önceden �şleme ver�s� sınırlı olan ya da h�ç
olmayan malzemeler �ç�n uzman ek�pler�m�z tarafından
gen�ş ek�pman yelpazes�ne sah�p laboratuvarlarımızda
numune testler�n� gerçekleşt�rerek s�ze �ç�n ver�ml�
ek�pman bulunmaktadır.

engm�neral.com.tr

MANYETİK AYIRMA UYGULAMALARI İÇİN
LABORATUVAR TESTLERİ

LABORATORY TESTS FOR MAGNETIC
SEPARATION APPLICATIONS

With more than 15 years of experience and a wide
range of dry and wet laboratories, ENGMİNERAL
finds the most suitable equipment for you.
ENGMİNERAL performs efficient sample tests for
materials with limited or no previous processing
data.
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ROLL MANYETİK SEPERATÖR 
(ENG-RMS)

Roll manyet�k ayırıcımız kuru ayırma uygulamalarında
prosestek� ver�ml�l�ğ�  arttırmak �ç�n tasarlanmıştır.

Manyet�k roll ayırıcı, �nce tanel� dem�r f�l�zler�n� ayırmak,
m�neroloj�k k�rl�l�ğ� g�dermek �ç�n tasarlanmıştır.

Roll manyet�k ser�m�z +75 m�kron �le -10 mm  parçacık
boyutlarında en ver�ml� şekl�nde performans
sağlamaktadır. 

Roll manyet�k ayırıcımızda yaptığımız tasarım ve AR-GE
çalışmalarımız net�ces�nde bant üzer�nde maks�mum
gradyan ve maks�mum alan ş�ddet� elde ed�lm�şt�r.

Manyet�k seperatörümüzde nad�r toprak element�
mıknatıslar kullanılmaktadır.

Manyet�k roller�n heps� müşter�ler�m�z�n m�neral �şleme
gereks�n�mler�ne göre farklı konf�gürasyonlarda
üret�lmekted�r

ROLL MAGNETİC SEPERATOR
(ENG - RMS)

Our roll magnetic separator is designed to increase
process efficiency in dry separation applications.

The magnetic roll separator is designed for separating
fine-grained iron ore, removing mineralogical
impurities.

Our roll magnetic series provides the most efficient
performance in cross-sectional dimensions of +75
micron to -10 mm.

As a result of our design and R&D studies on our roll
magnetic separator, maximum gradient and maximum
field intensity were obtained on the belt.

Rare earth elements are used in our magnetic
separator.

According to the mineral processing reqıirement of our
customers, magnetic rollers are produced in different
shapes.

Roll manyet�k seperatör paslanmaz çel�k şekl�nde �malatı
(Manufacture of roll magnetic separator in stainless steel)

Roll seperatörün şase tasarımı
(Roll separator chassis design)
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ROLL MANYETİK SEPERATÖR
ÇALIŞMA PRENSİBİ

Ayrılacak malzeme,  ayrıma rulosu bandına  eş�t
olacak şek�lde beslen�r. Ayırma rulosundak�
manyet�k alan sayes�nde manyet�k parçacıklar
bant üzer�nde tutulur. 

Bant üzer�nde hareket hal�ndek� parçacıklar
manyet�k alandan uzaklaşır ve serbest bırakılır. 

Manyet�k özell�ğ� bulunmayan parçacıklar
manyet�k alan tarafından çek�lmez ve merkezkaç
kuvvet�yle şuta aktarılır.

ROLL MAGNETIC SEPARATOR
WORKING PRINCIPLE

The material is fed equally into the roller tape.  
Magnetic field in the separation roll keeps the
magnetic particles on the belt. 

Particles in motion on the belt move away from
the magnetic field and are released.

Non-magnetic parts are not attracted by the
magnetic field and are transferred to the chute by
centrifugal force.

Çalışma prens�b�
(Principle of operation)

Roll manyet�k seperatörümüzde, aldığımız ger�
dönüşler net�ces�nde yaptığımız AR-GE
çalışmalarında kompakt hava üfleme ün�tes� ve kolay
bant değ�ş�m s�stem�n� ürünümüze ekled�k.

As a result of R&D studies, we improved our
magnetic seperator by adding a compact air blowing
unit and easy belt change system. 

Kompakt hava üfleme ün�tes�
(Compact a�r blower un�t)

Kolay bant değ�ş�m s�stem�
(Easy belt change system)
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Endüstr�yel Boyuttak� Tasarım da Malzeme Akışı
(Mater�al Flow �n Industr�al S�ze Des�gn)

Laboratuvar boyutlarındak� tasarım
(Laboratory-sized design)
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Kullanılacak tes�se ve üret�m kapas�tes�ne göre �sten�len ölçülerde üret�m�m�z mevcuttur
Our product�on �s ava�lable �n des�red s�zes accord�ng to the fac�l�ty to be used and product�on capac�ty. 

Roll Manyet�k Seperatörde k� Malzeme Akışı
(Mater�al Flow �n Roll Magnet�c Separator)

Seperasyon Önces� Ve Sonrası Ürün
(Product Before and After Seperat�on) 



KURU TAMBUR MANYETİK SEPERATÖR 
(ENG-KTMS)

Tambur manyet�k seperatörümüz, kuru ayırma
uygulamalarında genel proses�n ver�ml�l�ğ�n� artırmak
amacıyla tasarlanmıştır. Roll manyet�k seperatörün
prosestek� yükünü haf�fletmekted�r. 

Manyet�k tambur, proseslerdek� büyük ve küçük
tanec�kl� dem�r partüküller�n� prosesten ayırma �şlem�
�ç�n tasarlanmıştır.

Müşter� talep doğrultusunda rad�al ve ax�al d�z�l�m
olarak �mal edeb�lmektey�z. 

Mevcut tes�se montaj�/devreye alması kolaydır.

Çoklu seperatör  tasarımları mevcuttur.

DRY DRUM MAGNETIC SEPERATOR 
(ENG-KTMS)

Our drum magnetic separator is designed to improve
the efficiency of the overall process in dry separation
applications. It lightens the load of the roll magnetic
separator in the process. 

The magnetic drum is designed to separate large and
small particles of iron from the process.

We can manufacture radial and axial arrangement
according to customer demand. 

Easy to install/commission in existing plant.

Multiple separator  designs are available.

KURU TAMBUR SEPERATÖR ÇALIŞMA
PRENSİBİ

DRY DRUM SEPARATOR WORKING
PRINCIPLE

Beslenecek malzeme tamburun yüzey�ne v�brotava
yardımıyla homojen olarak beslen�r.

Tambur yüzey�ndek� manyet�k alan tambur zırhındak�
dem�r parçacıklarını çeker ve tutar. Tambur dönerken,
mıknatısın kapladığı alan boyunca manyet�k malzeme
zırh üzer�nde taşınır.

Manyet�k olmayan malzeme merkezkaç kuvvet� �le zırh
yüzey�nden dönüş yönüne doğru savrulur.

The material to be fed is fed homogeneously on the
surface of the drum with the help of vibrofeeder.

The magnetic field on the drum surface attracts and
keeps the iron particles in the drum armor. As the
drum rotates, the magnetic material is carried over
the armor through the area covered by the magnet.

The non-magnetic material is thrown away from the
armor surface in the direction of rotation by
centrifugal force.

Kuru tambur seperatör çalışma prens�b�
(Dry drum separator working principle) 
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KURU TAMBUR MANYETİK
SEPERATÖR 
(ENG-KTMS)

DRY DRUM MAGNETIC
SEPERATOR 
(ENG-KTMS)

V�brobesley�c�
Vıbrofeeder

Besley�c� Haznes�
Hopper



ÖZELLİKLERİ

Kuru tambur manyet�k seperatör, +1 �le -500 mm part�kül
boyutları �ç�n kuru granül malzemeler�n saflaştırılması �ç�n
�deald�r.

Kompakt tasarımı sayes�nde tambur ölçüler�n� 300-
1200mm çap aralığında ve 1500-3000 mm gen�şl�ğ�nde
üret�leb�l�r.

Ferr�t veya Neodyum mıknatıs seçenekler� �le �mal
ed�lmekted�r. 

PROPERTIES

The dry drum magnetic separator is ideal for the
purification of dry granular materials for particle sizes
from +1 to -500 mm.

Thanks to its compact design, drum sizes can be produced
in the 300-1200 mm diameter range and 1500-3000 mm
width.

It is available with ferrite or neodymium magnet options. 

Kuru tambur seperatöre a�t saha görüntüsü
(Field view of a dry drum separator)
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KURU MANYETİK TAMBUR
SEPERATÖRÜN AVANTAJLARI

Yüksek besleme kapas�tes�

Gel�şm�ş ayırma performansı.

Düşük bakım mal�yet�

Farklı mıknatıs konf�gürasyonları

Otomat�k kend� kend�n� tem�zleme mekan�zması

Tozsuzlaştırma �ç�n em�ş noktaları

ADVANTAGES OF DRY MAGNETIC
DRUM SEPARATOR

High feed capacity

Improved separation performance.

Low maintenance cost

Different magnet configurations

Automatic self-cleaning mechanism

Suction points for dedusting
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Kullanılacak tes�se ve üret�m kapas�tes�ne göre �sten�len ölçülerde üret�m�m�z mevcuttur
Our product�on �s ava�lable �n des�red s�zes accord�ng to the fac�l�ty to be used and product�on capac�ty. 



YAŞ TAMBUR MANYETİK SEPERATÖR
(ENG-YTMS)

Yaş manyet�k seperatör cevher ayırma prosesler�nde
etk�n b�r role sah�pt�r. Bunun yanında daha çok dem�r
cevher� ayırma �şlemler�nde gösterd�ğ� ver�mle öne
çıkmaktadır.
ENG M�neral yaş manyet�k separatörü, endüstr�n�n
�ht�yaç duyduğu boyutlara uygun tasarlanab�l�r ve
kullanılab�l�r. Yaş manyet�k seperatörümüz 636-1250mm
tambur çap ve 3600 mm tambur uzunluğuna kadar
üret�leb�lmekted�r. Dem�r cevher�nde gösterd�ğ� ver�m
sev�yes�n�n d�ğer cevher ayırma �şlemler�nde
göstereb�lmes� �ç�n uygun manyet�k alan aralığı ve tank
tasarımı yapılmıştır ve gel�şt�r�lmeye devam etmekted�r. 

WET DRUM MAGNETIC
SEPARATOR (ENG-YTMS)

Wet magnetic separator has an effective role in ore
separation processes. In addition, it stands out with its
efficiency in iron ore separation processes.

ENG Mineral wet magnetic separator can be designed
and used according to the dimensions required by the
industry. Our wet magnetic separator can be produced
up to 636-1250 mm drum diameter and 3600 mm drum
length. Appropriate magnetic field range and tank
design has been improved in order to achieve to the
efficiency level as it shows in iron ore.

Yaş tamburun proses görsel�
(Process visualization of wet drum)
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YAŞ TAMBUR MANYETİK
SEPERATÖR (ENG-YTMS)

WET DRUM MAGNETIC
SEPARATOR (ENG-YTMS)

Kullanılacak tes�se ve üret�m kapas�tes�ne göre �sten�len ölçülerde üret�m�m�z mevcuttur
Our product�on �s ava�lable �n des�red s�zes accord�ng to the fac�l�ty to be used and product�on capac�ty. 

Yaş tamburun üret�m görsel�
(Production image of wet drum)



Homojen besleme kollektörü
Beslenen malzemen�n akış yönüyle
tambur zırhı aynı yönde döner.
Manyet�k olmayan malzeme �ç�n tankın
tabanında ayarlanab�l�r çıkış bölmeler�
Katı-Sıvı denges�n� ayarlamak �ç�n alt
çıkış bölmeler�n�n seç�m�
İr� malzeme taneler� �ç�n tavs�ye ed�l�r

Tam gen�şl�kte besleme kollektörü
malzemey� hazırlama bölmes�ne
yönlend�r�r.
Manyet�k konsantre çıkış bölümünde
nozullu besleme �le tambur yüzey�ne
besleme sağlanır.
En yüksek manyet�k ger� kazanım �ç�n
uzun kanal �le maks�mum manyet�k
taşıma alanı
Tambur zırhı malzemen�n akış
yönünün ters� yönde dönüş yapar.
Akıştak� oldukça büyük dalgalanmaları
tolere edeb�len tam gen�şl�kte atık çıkış
bölümü vardır.
Maks�mum susuzlandırılmış konsantre
Kömür yıkama tes�sler� �ç�n tavs�ye
ed�l�r

A full width feed collector directs the
material into the preparation
chamber.
In the magnetic concentrate outlet
section, nozzle feed is provided to the
drum surface.
Maximum magnetic conveying area
with long channel for highest
magnetic recovery
The drum armor rotates in the
opposite direction to the flow
direction of the material.
There is a full-width tailings outlet
section that can tolerate quite large
fluctuations in flow.
Maximum dewatered concentrate
Recommended for coal washing
plants

Eşzamanlı Tasarım
(CC)

Concurrent Design
(CC)

Homogeneous feed collector
The drum armor rotates in the same
direction as the flow direction of the
fed material.
Adjustable outlet chambers at the
bottom of the tank for non-magnetic
material
Selection of bottom outlet chambers
to adjust the solid-liquid balance
Recommended for coarse material
grains

Karşı Akım Tasarımı
(CTC)

Besleme tankın en alt noktasından tüm
manyet�k yüzeye dağılarak yapılır.
En yüksek manyet�k ger� kazanım ve
kal�te �ç�n tambur zırhı �le kanal
uzunluğu maks�mum uzunlukta
tutulur.
Tambur malzemen�n akış yönünün
ters� yönde dönüş yapar.
Akıştak� oldukça büyük dalgalanmaları
tolere edeb�len tam gen�şl�kte atık çıkış
bölümü vardır.
Manyet�k part�küller�n daha fazla
manyet�k alana maruz kalması
Dem�r konsantrasyonun da daha
yüksek ver�m �ç�n tavs�ye ed�l�r
Besleme �ç�n özel merkezkaç dağıtıcı
tavs�ye ed�l�r

The feed is distributed over the entire
magnetic surface from the lowest
point of the tank.
The channel length is kept at
maximum length by the drum armor
for highest magnetic recovery and
quality.
The drum rotates in the opposite
direction to the flow direction of the
material.
There is a full width waste outlet
section that can tolerate quite large
fluctuations in flow.
Increased magnetic field exposure of
magnetic particles
Iron concentration is also
recommended for higher yields
Special centrifugal distributor is
recommended for feeding

Countercurrent Design
(CTC)

Ters Ak�m Tasarımı
(CR)

Countercurrent Design
(CR)
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YAŞ TAMBUR MANYETİK
SEPERATÖR (ENG-YTMS)

WET DRUM MAGNETIC
SEPARATOR (ENG-YTMS)

Besleme
Feed�ng

Manyet�k
Magnet�c

Manyet�k olmayan
Non Magnet�c

Manyet�k olmayan
Non Magnet�c

Manyet�k olmayan
Non Magnet�c

Besleme
Feed�ng

Besleme
Feed�ng

Manyet�k
Magnet�c

Manyet�k
Magnet�c



Besleme (Feed�ng)

Manyet�k olmayan (non-magnet�c) Manyet�k olmayan (non-magnet�c) Manyet�k olmayan (non-magnet�c) Manyet�k (Magnet�c)

Beslenen dem�r cevher� �lk olarak manyet�k tamburun
tankına g�rer. Yaş durumdak� dem�r cevher� tambur
tarafından çek�l�r ve yüzeye çek�len dem�r cevher�, atık
malzemeden ayrılarak ayırma �şlem� tamamlanmış olur.

Yaş tambur manyet�k seperatörden tam ver�m�n
alınab�lmes� �ç�n uygun katı oranı, besleme hızı ve doğru
yıkama parametreler�ne d�kkat ed�lmes� gerek�r.

S�stem,  tes�slerde malzeme yapısına göre 14-45 rpm
aralığında kullanıma uygundur. Ayrılacak malzeme
hazne �le tambur yüzey� arasında çok yoğun olmamalı.
Katı - sıvı oranı ağırlıkça %25-30 olmalıdır. Yüzeye
yapışan part�küller yıkama nozulları ya da sıyırıcı
ek�pman �le tem�zlenmel�d�r.
  

Firstly, the fed iron ore enters the tank of the
magnetic drum. The wet iron ore is drawn by the drum
and the iron ore drawn to the surface is separated
from the waste material and the separation process is
completed.

In order to get full efficiency from the wet drum
magnetic separator, appropriate solid ratio, feed rate
and correct washing parameters should be considered.

The system is suitable for use in the range of 14-45
rpm depending on the material structure in the plants.
The material to be separated should not be too dense
between the bowl and the drum surface. Solid - liquid
ratio should be 25-30% by weight. Particles adhering
to the surface should be cleaned with washing nozzles.

ÇALIŞMA PRENSİBİ WORKING PRINCIPLE
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YAŞ ELEKTROMANYETİK SEPERATÖR
(ENG-YEMS)

Yaş elektromanyet�k seperatör, hemat�t, l�mon�t,
wolfram�t, �lmen�t, manganez, tantalum-n�ob�yum, g�b�
�nce-zayıf manyet�k madenler�n �şlenmes�nde kullanılan
b�r ek�pmandır. Aynı zamanda metal dışı madenler�n
tem�zlenmes� �ç�n de kullanılab�l�r. YEMS, yüksek ayırma
oranı, ver�ml� ger� kazanım, matr�s�n tıkanmaması, farklı
tane boyutlarına uyum, yüksek güven�l�rl�k ve bakım
kolaylığı g�b� avantajlara sah�pt�r.  

WET ELECTROMAGNETIC SEPARATOR
(ENG-YEMS)

The wet electromagnetic separator is an equipment
used for the processing of fine-weak magnetic minerals
such as hematite, limonite, wolframite, ilmenite,
manganese, tantalum-niobium, etc. It can also be used
for the cleaning of non-metallic minerals. YEMS has
the advantages of high separation rate, efficient
recovery, no clogging of the matrix, adaptability to
different grain sizes, high reliability and ease of
maintenance. 

YEMS DESIGN AND WORKING
PRINCIPLE

YEMS TASARIMI VE ÇALIŞMA
PRENSİBİ

YEMS, s�steme enerj� sağlayan bob�nler, matr�s, besleme
ve ürün hazneler�nden oluşmaktadır. Manyet�k
paslanmaz çel�kten yapılmış dar çaplı çubuklar matr�x
olarak kullanılmaktadır. 

Halkanın çevres� boyunca paslanmaz çel�k çubuklardan
oluşan matr�s�n yerleşt�r�ld�ğ� çok sayıda d�kdörtgen
hücre bulunmaktadır. Mak�ne çalışırken halka g�r�ş
tarafından bakıldığında saat yönünde dönmekted�r.
Beslenen çamur halkaya üst taraftan g�rmekted�r. Matr�s
bob�n sayes�nde mıknatıs özell�ğ� kazanır ve beslenen
çamurun �çer�s�nden manyet�k özell�ğ� olan m�neraller�
çekerek yüzey�ne yapıştırır. 

YEMS consists of coils, matrix, feed and product
hoppers that provide energy to the system. Narrow
diameter rods made of magnetic stainless steel are
used as the matrix. 

Along the perimeter of the ring there are a number of
rectangular cells in which the matrix of stainless steel
rods is placed. When the machine is running, the ring
rotates clockwise when viewed from the inlet side. The
fed sludge enters the ring from the top side. The matrix
becomes a magnet with the help of the coil and attracts
minerals with magnetic properties from the fed sludge
and adheres them to its surface. 
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Manyet�k olmayan taneler, t�treş�m, yerçek�m� ve
sürüklenmen�n komb�ne hareket� �le matr�s �ç�nden
geçer ve alt kelepçe �ç�nde bulunan aralıklardan tortu
haznes�ne aktarılır. Tortu haznes�ndek� kauçuk d�yafram
t�treş�m �le hareket ett�r�l�r. Çamurun sev�yes�, çamur
haznes�ndek� sev�yen�n üzer�nde olacak şek�lde
tutulduğu sürece t�treş�mden kaynaklanan k�net�k enerj�
ayırma bölges�ne etk�n b�ç�mde aktarılır. 

Manyet�k bölümü boşaltmak �ç�n akış yönü matr�x
yığınına göre besleme yönünün ters� olduğu �ç�n, �r�
yapılı part�küller matr�s�n der�nl�ğ� boyunca geçmek
zorunda kalmadan akıtılab�l�r. T�treş�m, taneler� matr�s
�çer�s�nde gevşek ve asılı durumda tutar. Ters akış ve
s�stemdek� t�treş�m matr�s�n tıkanmasını engeller. Bu
yönden bakıldığında t�treş�m,  konsantren�n kal�tes�n� de
arttırmaktadır. 

The non-magnetic grains pass through the matrix by
the combined action of vibration, gravity and drag.
Then, they are transferred to the sediment hopper
through gaps in the lower clamp. The rubber
diaphragm in the sediment hopper is moved by
vibration. As long as the level of the sludge is kept
above the level in the sludge hopper, the kinetic energy
from the vibration is efficiently transferred to the
separation zone. 

Since the flow direction for discharging the magnetic
section is opposite to the feed direction with respect to
the matrix bulk, coarse particles can be flushed without
having to pass through the depth of the matrix.
Vibration keeps the particles loose and suspended in
the matrix. Counterflow and vibration in the system
prevent the matrix from clogging. From this point of
view, vibration also improves the quality of the
concentrate. 

Bu faktörler sadece 0.05 mm kadar küçük zayıf
manyet�k taneler�n ver�ml� b�r şek�lde ger� kazanılmasını
sağlamaz, besleme boyut aralığını 1.2 mmye kadar
arttırır. Böylece �şlenecek tane boyutu üst sınırı
yükselm�ş olur.

These factors not only enable efficient recovery of
weakly magnetic grains as small as 0.05 mm, but also
increase the feed size range up to 1.2 mm. This
increases the upper limit of the grain size to be
processed.

Manyet�k olmayan
(Non-magnetic)

Manyet�k olan
(Magnetic)

Hemat�t Test

Manyet�k olmayan
(Non-magnetic)

Manyet�k olan
(Magnetic)

Endüstr�yel hammadde
(Industrial raw materials)
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YMS AYRIM SÜRECİ

İlk �şlem, elektr�k panel�nden s�stem başlatılır. Mak�ne
çalıştıktan sonra bataryanın ısınmasını engelleyen ve
su s�rkülasyonu sağlayan kapalı soğutma suyunu
devreye sokar.
1450 Amper DC sağlayan elektr�k panel� bob�n�
maks�mum enerj� �le �ndükler.
Teknedek� su sev�yes�, s�stem�n altındak� vana
küçültülerek meydana get�r�l�r.
Pompalar yardımıyla seyrelt�lm�ş besleme, kazana
gel�r ve hazneye dökülür.
S�stemde t�treş�m sağlanarak cevher�n çökmes�
engellen�r.
Cevher, t�treş�m �le matr�s da�res�ne gel�r ve manyet�k
parçalar matr�s teller�ne yapışır.
Matr�s halkası dönerek üst kısma gel�r ve basınç su
yardımıyla manyet�k part�küller hazneye boşaltılır.
Manyet�k alandan etk�lenmeyen part�küller
kazandan uzaklaştırılır ve ayrım sağlanmış olur.

YMS SEPARATION PROCESS

The first operation starts the system from the electrical
panel. After the machine starts, it activates the closed
cooling water that prevents the coil from heating up and
provides water circulation.
Providing 1450 Amps DC, the electrical panel induces
the coil with maximum energy.
The water level in the trough is created by reducing the
valve at the bottom of the system.
With the help of pumps, the diluted feed comes to the
boiler and is poured into the hopper.
Vibration in the system prevents the ore from collapsing.
The ore comes to the matrix circle with the vibration and
the magnetic parts stick to the matrix wires.
The matrix ring rotates to the upper part and the
magnetic particles are discharged into the hopper with
the help of pressurized water.
Particles that are not affected by the magnetic field are
removed from the vessel and separation is achieved.

AVANTAJLARI

Yüksek zeng�nleşt�rme oranı,
Beslenecek cevher�n yapısına göre
tasarımda yapılan değ�ş�kl�kler,
Güven�l�rl�k,
Maks�mum 2.4 T manyet�k alan

ADVANTAGES

High enrichment rate,
Modifications to the design according
to the nature of the ore to be fed,
Reliability,
Maximum magnetic field of 2.4 T
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YAŞ ELEKTROMANYETİK FİLTRE (EMF) WET ELECTROMAGNETIC FILTER (EMF)

Elektro manyet�k separatör sıvı veya çamur �çer�s�ndek�
dem�r part�küller�n� ve para-manyet�k parçacıkları
tutarak sıvıdan ayrılmasını sağlar.
 Seram�k tes�sler�nde denenm�ş ve d�ğer
elektromanyet�k separatörlere göre daha yüksek
performans gösterd�ğ� saptanmıştır.
 Feldspat�k ve kuvars g�b� m�neraller üzer�nde d�ğer yaş
seperasyon �şlemler�ne göre yüzde 30 daha ver�ml�
olduğu gözlenm�şt�r.
Seram�k tes�sler�nde çamur ve sır hatlarında
dem�rs�zleşt�rmede ver�ml� sonuçlar almıştır

ÖZELLİKLERİ
2000- 20000 gauss arası ayarlanab�l�r.
Otomat�k olarak zaman ayarlı besleneb�l�r.
Kolaylıkla kurulab�l�r veya taşınab�l�r.
Bell� zaman aralıklarında tem�zlenmel�d�r.
İk� mak�ne beraber kurularak s�stem sürekl� çalıştırılab�l�r.
Böylece tem�zleme esnasında separasyon �şlem�
duraklatılmaz.
Pnömat�k kumandalı otomat�k vanalar sayes�nde s�stem
zaman ayarlı olarak �nsan gücüne �ht�yaç olmaksızın
kumanda ed�leb�l�r.
PLC  panoya sah�pt�r.

The electromagnetic separator captures iron particles
and para-magnetic particles in the liquid or sludge and
separates them from the liquid.
It has been tested in ceramic plants and found to
perform better than other electromagnetic separators.
It has been observed that it is 30 percent more efficient
than other wet separation processes on minerals such
as feldspathic and quartz.
Efficient results in de-ironization of mud and glaze lines
in ceramic plants

FEATURES
Adjustable between 2000 and 20000 gauss.
It can be automatically timed fed.
Easy to install or transport.
It should be cleaned at certain time intervals.
The system can be operated continuously by installing
two machines together. Thus, the separation process is
not paused during cleaning.
Thanks to pneumatically controlled automatic valves,
the system can be timed and controlled without the
need for manpower.
It has a PLC panel.
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YAŞ BANTLI MANYETİK SEPERATÖR WET BELT MAGNETIC SEPARATOR

ENG M�neral Yaş Bantlı Manyet�k Seperatör, yaş ortamda
farklı açı ve eğ�mlerde Hemat�t-Manyet�t ve manyet�k
cevher�n�n yüksek tenörle zeng�nleşt�r�lmes� veya ger�
kazanımını sağlamaktadır.

AVANTAJLARI

Farklı cevher boyutlarında çalışma �mkanı
Düşük operasyonel mal�yet
Düşük enerj� mal�yet�
Aynı �şlevdek� d�ğer seperatörlere göre düşük kurulum
mal�yet�
İsten�len kapas�teye göre özel tasarım �mkanı

ENG Mineral Wet Belt Magnetic Separator provides high
grade enrichment or recovery of Hematite-Magnetite and
magnetic ore at different angles and inclinations in wet
environment.

Possibility to work with different ore sizes
Low operational cost
Low energy cost
Low installation cost compared to other separators with the
same function
Possibility of special design according to the desired capacity

ADVANTAGES

Yaş Besleme
Wet Feed�ng

Manyet�k olmayan/Non-magnet�c

Manyet�k/Magnet�c

Permanent Mıknatıs
Permanent magnet

Bant
Belt

Motor

Paslanmaz Şas�
Sta�nless Chass�s

Manyet�k olmayan
(Non-magnetic)

Manyet�k olan
(Magnetic)
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Mangan Cevher� Seperasyon Test�
(Manganese Ore Separat�on Test)

Magnet�c

Magnet�c

Non-Magnet�c

Non-Magnet�c
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DEMANYETİZER DEMAGNETIZER

Demanyet�zer , manyet�k prosese g�rm�ş dem�r
konsantren�n ver�ml�l�ğ�n� arttırmak ve stat�k
topaklanmayı kırmak �ç�n kullanılır.
Özel malzemeden yapılmış manyet�k olmayan boru,
bob�n tarafından oluşturulan manyet�k alanı engellemez.
Borunun �ç�nden geçen konsantre cevher her �k� yönde
de manyet�ze ed�l�r ve Demanyet�zerden çıkan dem�r
cevher� tamamen demanyet�ze olmuş halde homojen
olarak prosese devam eder

Demagnetizer is used to improve the efficiency of iron
concentrate that has entered the magnetic process
and to break the static agglomeration.
The non-magnetic tube made of special material does
not block the magnetic field generated by the coil.
The concentrated ore passing through the pipe is
magnetized in both directions. The output of the
machine is completely demagnetized, and it continues
the process homogeneously.

ÖNCESİ SONRASI
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OTOMATİK TEMİZLEMELİ PERMANENT
BANT ÜSTÜ SEPERATÖR (ENG-BA)

AUTOMATIC CLEANING OVER BELT
PERMANENT SEPARATOR (ENG-BA)

ÖZELLİKLER FEATURES

Otomat�k Tem�zlemel� Permanent Bant Üstü Seperatör,
Konveyörler �le ürün taşınırken �sten�lmeyen dem�r
parçaları ayırmak �ç�n kullanılan b�r separatör çeş�d�d�r. Bu
Seperatörler, taşıyıcı üzer�ne yerleşt�r�l�r ve yakalanan
dem�r parçaları mak�nen�n otomat�k s�stem� sayes�nde
s�stemden dışarı atılır.

Enerj� mal�yet� gerekt�rmeyen kalıcı mıknatıslar
Kes�nt�s�z manyet�k koruma
Esnek tasarım seçenekler�
Kes�nt�s�z manyet�k alan
Düşük �şletme mal�yet�

Permanent Belt Separator with Automatic Cleaning is a
type of separator used to separate undesired iron parts
while the product is transported by conveyors. These
separators are placed on the conveyor and the captured
iron pieces are thrown out of the system by the
machine's automatic system.

Permanent magnets without energy costs 
Continuous magnetic protection
Flexible design options
Uninterrupted magnetic field
Low operating costs

engm�neral.com.tr
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OTOMATİK TEMİZLEMELİ
ELEKTROMANYETİK BANT ÜSTÜ

SEPERATÖR

Otomat�k Tem�zlemel� Elektromanyet�k Bant Üstü
Seperatör, konveyörler �le ürün taşınırken �sten�lmeyen
dem�r parçalarını ayırmak �ç�n kullanılan b�r seperatör
çeş�d�d�r. Bu seperatörler, taşıyıcı üzer�ne yerleşt�r�l�r ve
yakalanan dem�r parçaları mak�nen�n otomat�k s�stem�
sayes�nde s�stemden dışarı atılır.

ÖZELLİKLER
Yüksek manyet�k alan 
Esnek tasarım seçenekler� 
Tamamen otomat�k 
Kullanılacağı tes�se göre özel bob�n
tasarımı 
Yüksek çekme mesafes� ve ağırlığı

Automatic Cleaning Electromagnetic Overband
Separator is a type of separator used to separate
undesired iron parts while transporting products via
conveyors. These separators are placed on the
carrier and the captured iron pieces are thrown out
of the system automatically.

High magnetic field 
Flexible design options 
Fully automated 
Special coil design according to the facility
where it will be used 
High towing distance and weight

ELECTROMAGNETIC BELT
SEPARATOR WITH AUTOMATIC

CLEANING

FEATURES

engm�neral.com.tr

ELECTROMAGNETIC BELT
SEPARATOR WITH

AUTOMATIC CLEANING

OTOMATİK TEMİZLEMELİ
ELEKTROMANYETİK BANT

ÜSTÜ SEPERATÖR
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MANUEL TEMİZLEMELİ PERMANENT BANT
ÜSTÜ TUTUCU

MANUEL CLEANING OVER BELT
PERMANENT MAGNET

Konveyörlerde yapılan taşımalarda, taşınan malzeme
�ç�ndek� dem�r ve dem�r b�leş�kler�n�n (manyet�k
metaller�n) tutulmasında kullanılır.

Taşıma bantlarının gen�şl�k ölçüsüne ve taşınan
malzemen�n taşınma yüksekl�ğ�ne bağlı olarak her ölçüde
tasarımı mümkündür.
Sab�t mıknatısla üret�len mak�neler�m�z�n uygulama
alanına göre manyet�k malzeme seç�m� yapılır.
F�rmamızda Sr-Ferr�t ve NdFeB alaşımlı manyet�k
malzemeler �le manyet�k tutucu �malatı yapılmaktadır.

Konveyör bant üzer�ne asılan bant
üstü manuel manyet�k tutucu,
�çer�s�ndek� mıknatıslar �le
oluşturdukları çek�m özell�ğ�,
konveyörden geçen dem�r ve
ferromanyet�k malzemeler�
çekerek bant üstü manyet�k
tutucunun alt yüzey�nde
toplanmasını sağlar.

It is used for the retention of iron and iron compounds
(magnetic metals) in the transported material during
transportation on conveyors.

Depending on the width of the conveyor belts and the
transport height of the transported material, it is
possible to design in any size.
Magnetic material selection is made according to the
application area of our machines produced with
permanent magnets. Our company manufactures
magnetic holders with Sr-Ferrit and NdFeB alloy
magnetic materials.

The over-belt manual magnetic
gripper, which is hung on the
conveyor belt, attracts the iron
and ferromagnetic materials
passing through the conveyor
with the magnets inside and
collects them on the bottom
surface of the over-belt magnetic
gripper.

engm�neral.com.tr

MANUEL TEMİZLEMELİ
PERMANENT BANT ÜSTÜ TUTUCU

MANUEL CLEANING OVER BELT
PERMANENT MAGNET
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MANUEL TEMİZLEMELİ BANT ÜSTÜ
ELEKTROMANYETİK  TUTUCU

Konveyörlerde yapılan taşımalarda, taşınan malzeme
�ç�ndek� dem�r ve dem�r b�leş�kler�n�n (manyet�k
metaller�n) tutulmasında kullanılır.

Taşıma bantlarının gen�şl�k ölçüsüne ve taşınan
malzemen�n taşınma yüksekl�ğ�ne bağlı olarak her ölçüde
tasarımı mümkündür.

Konveyör bant üzer�ne asılan bant üstü
manuel elektromanyet�k tutucu,
�çer�s�ndek� bob�n �le oluşturdukları çek�m
özell�ğ�, konveyörden geçen dem�r ve
ferromanyet�k malzemeler� çekerek bant
üstü elektromanyet�k tutucunun alt
yüzey�nde toplanmasını sağlar.

ELECTROMAGNETİC OVERBAND
GRİPPER WİTH MANUAL CLEANİNG

It is used to retain iron and iron compounds (magnetic
metals) in the transported material during transportation
on conveyors.

It is possible to design the conveyor belts in any size,
depending on the width and the height of the transported
material.

The over-the-belt manual electromagnetic
gripper suspended on the conveyor belt, the
attraction feature created by the coil inside,
attracts the iron and ferromagnetic materials
passing through the conveyor. It ensures that
they are collected on the lower surface of the
over-the-belt electromagnetic gripper.

engm�neral.com.tr

ELECTROMAGNETİC
OVERBAND GRİPPER WİTH

MANUAL CLEANİNG

MANUEL TEMİZLEMELİ
ELEKTROMANYETİK BANT

ÜSTÜ TUTUCU
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MANYETİK IZGARA

Izgara t�p� manyet�k f�ltre, manyet�k çubuklardan tasarlanmış
tem�zlenmes� kolay olan kuru ortamlarda çalışan b�r f�ltre
çeş�d�d�r. 
Izgara t�p� manyet�k f�ltre,

Proses �ç�nde ürüne veya c�hazlara zarar vereb�lecek
hammadde �ç�ndek� metal ve metal esaslı malzemeler�n
tem�zlenmes�nde kullanılmaktadır.
Enerj� harcanmadan manuel olarak tem�zlenmekted�r.
Üret�m hattına yerleş�m� kolaydır.
Güvenl� b�r çalışma s�stem�ne sah�pt�r.
Bakımı kolaydır.
İşletmede yüksek ver�ml�l�k sağlamaktadır.
Mıknatıs çubuklarının tümü su geç�rmezd�r.
Müşter� talep doğrultusunda �sten�len Gauss
değerler�nde üret�leb�l�r.
F�ltren�n tamamında paslanmaz çel�k kullanılır.

GRİD TYPE MAGNETİC 
Grid type magnetic filter is a type of filter designed from
magnetic rods that is easy to clean and works in dry
environments. 
Grid type magnetic filter,

It is used to clean metal and metal-based materials in
raw materials that may damage the product or devices
during the process.
It is cleaned manually without wasting energy.
It is easy to place on the production line.
It has a safe working system.
It is easy to maintain.
It provides high efficiency in the business.
All magnet bars are waterproof.
It can be produced in desired Gauss values   upon
customer demand.
Stainless steel is used throughout the filter.

MANYETİK KASET

Kaset t�p� manyet�k f�ltre, manyet�k çubuklardan tasarlanmış
tem�zlenmes� kolay olan b�r f�ltre çeş�d�d�r.
Kaset t�p� manyet�k f�ltre;

Proses �ç�nde ürüne veya c�hazlara zarar vereb�lecek
hammadde �ç�ndek� metal ve metal esaslı malzemeler�n
tem�zlenmes�nde kullanılmaktadır.
Enerj� harcanmadan manuel olarak tem�zlenmekted�r.
Üret�m hattına yerleş�m� kolaydır.
Güvenl� b�r çalışma s�stem�ne sah�pt�r.
Bakımı kolaydır.
İşletmede yüksek ver�ml�l�k sağlamaktadır.
Mıknatıs çubuklarının tümü su geç�rmezd�r.
Müşter� talep doğrultusunda �sten�len Gauss
değerler�nde üret�leb�l�r.
F�ltren�n tamamında paslanmaz çel�k kullanılır.

MAGNETIC CASSETTE
Cassette type magnetic filter is an easy-to-clean type of
filter designed from magnetic rods.
Cassette type magnetic filter;

It is used to clean metal and metal-based materials in
raw materials that may damage the product or devices
during the process.
It is cleaned manually without wasting energy.
It is easy to place on the production line.
It has a safe working system.
It is easy to maintain.
It provides high efficiency in the business.
All magnet bars are waterproof.
It can be produced in desired Gauss values   upon
customer demand.
Stainless steel is used throughout the filter.
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MANYETİK PLAKA

Yüksek manyet�k alanlı NdFeB (Br: 14400-14800)
mıknatıslardan tasarlanmaktadır. Konveyör hatların
üzer�ne asılarak ürün �çer�s�ndek� �stenmeyen metaller�n
yakalanmasını sağlar. St.Ferr�t özell�kl� mıknatıs gruplarına
göre manyet�k alanı yüksek, çek�m mesafes� daha yakındır. 
D�ğer uygulama b�ç�m� �se hat sonlarında
konumlandırılarak banttan gelen ürünün manyet�k plaka
üzer�nden temas ederek akması sağlanır. Böylel�kle çok
küçük metal parçacıkların kaçak oranını düşürür.
Mevcut prosestek� metal ş�kayet�n�n olduğu noktalar
gözlemlenerek yer�ne uygun ölçülerde tasarlanab�l�r.

Avantajları;
 Yüksek manyet�k alan,
 M�kron�ze boyut metal parçacık yakalama,
 Gıda güvenl�ğ�
 Taşınab�l�r,
 Tem�zl�ğ� kolay,
 Manyet�k alan garant�l� sert�f�kalı

MAGNETIC PLATE
It is designed from high magnetic field NdFeB (Br:
14400-14800) magnets. It is hung on conveyor lines to
capture undesired metals in the product. Compared to
St.Ferrite magnet groups, its magnetic field and
attraction distance are closer. 
The other application method is positioned at the end of
the line, allowing the product coming from the belt to
flow by contacting the magnetic plate. Thus, it reduces
the leakage rate of very small metal particles.
Points with metal complaints in the current process can
be observed and replaced with appropriate dimensions.

Advantages;
 High magnetic field,
 Micronized size metal particle capture,
 Food safety
 Portable,
 Easy to clean,
 Certified with magnetic field guarantee

MANYETİK ÇUBUK

Manyet�k çubuk mıknatısları, s�stemden aşınan gözle
görülemeyen dem�r tozlarının tutulup yüksek derecede
safsızlığını ve tem�zl�ğ�n� sağlamaktadır

 Talep ed�len ölçülerde �malat seçeneğ�
 Mevcut s�stem�n�ze uygulanab�l�rl�k ve montaj
kolaylığı
 Kolay tem�zleneb�l�r.
 Gıdaya uygun korozyona karşı yüksek dayanıklılık
 Çubuk yüzey�nde maks�mum manyet�k alan garant�s�.

MAGNETIC ROD

Magnetic bar magnets retain the invisible iron dust
eroded from the system and ensure a high degree of
impurity and cleanliness

 Manufacturing option in requested dimensions
 Applicability and ease of installation to your existing
system
 Easy to clean.
 High resistance to corrosion, suitable for food sector
 Guaranteed maximum magnetic field on the rod
surface.
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METAL DEDEKTÖR METAL DETECTOR
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ENG M�neral metal dedektörler� maden, metalurj�,
ç�mento, elektr�k santral�, kömür, odun, k�mya endüstr�s�,
kok ve kötü çalışma koşullarına sah�p dem�rl� ve dem�rs�z
madenler g�b� alanlar �ç�n uygundur. ENG M�neral
dedektörler�, taşıma hatlarından geçen cevher veya
malzemeler �çer�s�ndek� yabancı metal� algılayıp proses�n
uyarılmasını sağlamaktadır. Bu sayede kırıcıların
korunmasındak� en öneml� yardımcı ek�pmandır.            
ENG M�neral metal dedektörler� kırma ek�pmanını
korumada, konveyör bandının güvenl� çalışmasını
sağlamada, çalışma ver�ml�l�ğ�n� artırmada, emek
yoğunluğunu azaltmada ve otomasyon sev�yes�n�
yükseltmede çok öneml� roller oynamaktadır.

ENG Mineral metal detectors are suitable for mining,
metallurgy, cement, power plants, coal, wood, chemical
industry, coke and ferrous and non-ferrous mines with
poor working conditions. ENG Mineral detectors detect
both foreign metal in an ore, and a material passing
through the conveyor. Then it alerts the process. This
makes them the most important auxiliary equipment for
the protection of crushers. ENG Mineral metal detectors
play a crucial role in protecting the crushing equipment,
ensuring the safe operation of the conveyor belt,
increasing operational efficiency, reducing labor intensity
and increasing the level of automation.

Kullanılacak olan bant gen�şl�ğ�ne göre üret�m�m�z mevcuttur
Our product�on �s ava�lable accord�ng to the belt w�dth to be used



Magnetic Trap Filter provides
magnetic protection for liquid lines
and processing equipment with
permanent magnets. Magnetic
trays preserve product purity by
separating small particles of
magnetic scale, rust, and fine iron
contamination.
Magnetic trap filters can protect
your pipelines and products in
liquid processing, prevent wear and
pump blockages, then they provide
you with a demagnetized product.
Whether your pipeline is small or
large, we can produce magnetic
filters in any sizes.

engm�neral.com.tr

DİĞER EKİPMANLAR OTHER EQUIPMENT

KAMBUR MAGNET CASCADE MAGNET
Kambur magnetler yerçek�ml�
s�temlerde malzemen�n kambur
magnet�n �ç�nden geçerken
yüzeydek� mıknatıslar sayes�nde
�stenmeyen manyet�k
parçacıklarım ayrılması �ç�n
tasarlanmış özel b�r s�stemd�r

Cascade magnets are a special
system designed to separate
undesired magnetic particles from
the material in gravitational
systems by means of the magnets
on the surface as it passes through
the cascade magnet.

Düşük �şletme mal�yet�
Kolay tem�zleme
Müşter� �steğ�ne göre özel boyutlandırma
Yüksek ayırma ver�m�
Yüksek manyet�k alan

Low operating costs
Easy cleaning
Special sizing according to
customer requirements
High separation efficiency
High magnetic field

Enjeks�yon kalıplama mak�neler�n�n
hazneler� �ç�n yıldız tasarımlı
manyet�k ızgara, serbest akışlı kuru
malzemelerden (örneğ�n
regranüller, kırılmış plast�k
malzemeler, plast�k kırıntıları,
redded�len kalıplar vb.) dem�r
döküntüsünü ayırmak �ç�n
tasarlanmıştır. Manyet�k ızgara,
kalıplama mak�neler�n� (standart
kon�k haznelerle) ve d�ğer �şleme
ek�pmanlarını ferromanyet�k
parçacıkların neden olduğu
hasardan korur.

A magnetic grate of a star design
for the hoppers of injection
moulding machines is intended for
the separation of iron tramp from
free-flowing dry materials (such as
regranulates, crushed plastic
materials, plastic crumb, rejected
mouldings etc.). The magnetic grid
protects the moulding machines
(with standard cone hoppers) and
other processing equipment from
damage by ferromagnetic particles.

YILDIZ IZGARA MAGNET STAR GRID MAGNET

MERMİ TİPİ MANYETİK FİLTRE

Merm� t�p� manyet�k f�ltre , yüksek
kapas�tel� serbest düşüş hatlarında
granüllerden, l�flerden ve kaba
malzemelerden dem�r ve çel�k g�b�
�stenmeyen dem�r parçacıklarını elemek
�ç�n kullanılab�l�r. D�ğerler�n�n yanı sıra  
hayvan yem�, plast�k, seram�k ve ger�
dönüşüm endüstr�ler�nde kullanılırlar.

BULLET TYPE MAGNETIC FILTER

Bullet type magnetic filters ,can be
used to remove  iron particles such
as iron and steel from granules,
fibers, and coarse materials in high-
capacity free-fall lines. They are
used in various industries including  
animal feed, plastics, ceramics, and
recycling etc.

MANYETİK ÇANAK MAGNETIC TRAP

Manyet�k Çanak f�ltre, kalıcı
manyet�kler �le sıvı hatları ve �şleme
ek�pmanları �ç�n manyet�k koruma
sağlar. Manyet�k ölçek, pas ve �nce
dem�r kontam�nasyonunun küçük
parçacıklarını ayrıştırarak ürün saflığını
korurlar.
Akış hatlarınızı ve ürünler�n�z� sıvı
�şleme manyet�k çanak f�ltreler�
koruyab�l�r, aşınmayı önler, pompaların
sıkışmasını önler ve kend�n�ze
dem�rs�zleşt�r�lm�ş b�r ürün elde
edeb�l�rs�n�z. Boru hattınız �ster küçük
boru hattı, �ster büyük boru hatı olsun
koruma sağlamak �ç�n özel boyutlarda
manyet�k f�ltreler üreteb�l�r�z.
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